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Таблица №1 Подключение к контроллеру

Цвет провода Назначение провода

Красный +12 В

Черный Общий (GND)

Зеленый DATA0

Белый DATA1

Оранжевый LED-G Управление зеленым светодиодом

Коричневый LED-R Управление красным светодиодом

Желтый BEEP Управление звуком

Синий SYNC Синхронизация считывателей

Розовый BELL Выход на внешний звонок





Таблица №2. Описание кода настроек
Номер

цифры

Значение

параметра
Описание функции

Заводские

значения

1-я
0 Активный уровень управления

красным светодиодом
0

1

2-я
0 Активный уровень управления

зелёным светодиодом
0

1

3-я
0

Активный уровень управления зуммером 0
1

4-я

0
Передача по нажатию ENT всех набранных цифр

(эмуляция карты)

0

1
Передача на каждое нажатие 8 бит

(hid-09: инверсный и прямой код клавиши)

2
Передача на каждое нажатие 4-бит

(hid-00: прямой код клавиши)

3
Передача на каждое нажатие 6-бит

(hid-11: прямой код клавиши + 2 бита четности)

Номер

цифры

Значение

параметра
Описание функции

Заводские

значения

5-я
0 Антиклон выключен

0
1 Антиклон влючен

6-я
0 iButton (3 байта) совместимость c Wiegand-26

1
1 iButton (5 байт)

7-я
0 Wiegand-26

0
1 Wiegand-42

8-я

0 Протокол связи: по коммутации на рис.2

01 Протокол связи: Wiegand

2 Протокол связи: iButton

3 Протокол связи: iButton (однократная передача)

9-я

0
Передача буфера кнопок по iButton:

первый байт 0x01
0

1
Передача буфера кнопок по iButton:

первый байт 0x03








