
Поддержка MicroSD карты
объемом до 128ГБ

IP66

Wi-Fi

HD 720р

Угол обзора до 114°

Ночной режим

CS-CV216-A0-31WFR (2.8mm)
 720П уличная камера

Представление
Продукты EZVIZ были разработаны для
вашего общения, развлечения и
безопасности. Пользоваться продуктами
EZVIZ просто и интуитивно понятно: после
установки приложения EZVIZ на смартфон
или планшет все устройства EZVIZ будут
подключены к облачному сервису с
помощью QR-кода и сразу будут онлайн.
Используя продукты и сервисы EZVIZ, вы
можете общаться и оставаться на связи
где бы вы ни находились.

Особенности

Размер



Модель CS-CV216-A0-31WFR（2.8mm)

Камера
Матрица 1/3” CMOS, прогрессивная развертка

Разрешение 1 МП

Чувствительность 0.02лк @(f/2.0, AGC вкл) , 0 лк с ИК
Электронный
затвор Самонастройка

Объектив 2.8мм 114°(диагнально) 92°(горизантально)

Крепление
объектива

M12

Режим
«День/ночь» ИК-фильтр

DNR 3D DNR
WDR DWDR

Стандарт сжатия

Формат сжатия
видео H.264

Профиль H.264 Главный профиль
Битрейт видео HD, баланс, свободный и адаптивный битрейт
Изображение

Разрешение 1280 × 720
Частота кадров Самонастройка Maкс.25fps
Настройки
изображения Яркость, контраст, насыщение и т.д.

Сеть
Память Поддержка MicroSD карты объемом до 128ГБ
Подключение Сетевой кабель
Протокол Ezviz cloud
Основные
функции

Дуальный поток, зеркальное отображение, защита пароля



Wi-Fi

Стандарт IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft
Частотный
диапазон

От 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц

Полоса
пропускания
канала

Поддерживает 20/40MГц

Безопасность 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи
данных

11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps

Общие
Условия работы -30 °C  ~ 60 °C

влажность 95% или меньше
Питание DC 12В ±10%, Maкс. 5Вт

Дальность
действия ИК До 30м

Размер 176.3мм x 83.5мм x 69.8мм

Вес 331 г


