
Автономный режим
 Автономный контроллер на 1 дверь. (по умолчанию)---7 2 #

Схема подключения
 

Источник 
постоянного 
тока:

Замок с
платой  управления:

Добавление Кода

   

 

   

 

   

          
      
      

  ① Внимание: При использовании источника питания переменного тока, он должен быть 
связан с красным проводом (AC1) и розовым проводом (AC2)клавиатуры. Запрещается
подключать к сети переменного тока Черный провод (GND).

         
     
    

② Установить 1N4004 или эквивалентный диод при использовании общего источника 
питания, иначе контроллер может быть повреждены. (1N4004 входит в упаковку)
③ Рабочее напряжение составляет 12-24V AC / DC.
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Характеристики

   
   

Пвмять контроллера 1000 пользователей

 
   

Питание

Потребление

12~24V AC/DC

не более 80mA

Введение

 

   
   

   

 
 

 

 

   
        

   
     

    

 
   

   

 

   
 
  
  
 
   
    
       
   
     

    

 
     

   

 

   
 
  
  
 
   
    
        
   
     

    

 
     

   

 
 

   
 
  
  
 
   
    
        
   
     

    

 
     

  J2000-SKD-KBR1000 является многофункциональным автономным контроллером. Имеет 
выходной/входной интерфейс wiegand 26-37

В память контроллер можно записать до 1000 пользователей.

Все пользовательские данные могут быть переданны от одного контроллера к другому (макс. 10 
контроллеров). Поддержка нескольких режимов работы (только карта, карта и код, карта или
код, мульти карта/код).

Особенности:

>Пластиковый корпус
> Водонепроницаемый, соответствует IP66
>Одно реле
> 1000 пользователей
>Длина PIN-кода: 4 ~ 6 цифр
>Тип карты:
J2000-SKD-KBR1000 считывает 125KHz EM карты

>Wiegand 26 ~ 37 бит вход и выход
>Может использоваться как считыватель с управление световой и звуковой индикацией 
>Трехцветный светодиодный индикатор состояния
>Встроенный выход сигнала тревоги и зуммер
>Работа как с магнитными, так и с электромеханическими замками
>Данные пользователя могут быть переданы в другой контроллер
>Работа в режиме "Шлюз" (только в совметсной работе 2-х устройств)
>Подсветка клавиатуры
>Работа при низкой температуре (-40 ℃)

   
   

Считыватель
Дальность считывания   

Em-Marine
125KHz Proximity Card 
2~6 см.

   
   

Исполнение
Температурный режим 
Влажность

    
 Соответствует IP66

-40℃~ 60℃ (-40℉~ 140℉)
0~98% 

Проводные соединения Релейный выход, кнопка выхода, дверной 
контакт, Wiegand вход\выход

   
   

Реле
Регулируемое время
Нагрузка

Одно(NO, NC, Common)
1~99 сек. (5 сек по умолчанию)
Макс. 2 A

   
   
   
   

Цвет
Размер
Вес 
Вес с упаковкой.

Черный
Д122мм × Ш50мм × В21мм
165г
260г

Wiegand 26-37 bits
26-37 bits
26-37 bits
4 бит, 8 бит,виртуальный номер 10 цифр

   
   
   

Wiegand интерфейс
Вход
Выход
Код 

 

 

  

Комплектация Диод IN4004

Дюбеля

Саморезы: Φ4*25мм

Контроллер
Ключ

Карта для добавления Карта для удаления Mастер карты

  
      

     
     

    

Монтаж
> Снимите заднюю крышку
> Просверлите 2 отверстия (A, C) для винтов и одно отверстие (В) для кабеля

 > Закрепите заднюю крышку на стене
> Пропустите кабель через отверстие для кабеля (B)
> Присоединить контроллер к задней крышке

Стена

9.5
A

41.5мм

B

C

7
0

9.5

φ9мм

φ3.2мм

φ5X4мм

Маркировка проводов
Цвет Функции
Основные
Красный
Черный
Розовый
Голубой

Фиолетовый
Оранжевый
Желтый
Вход/Выход Wiegand
Зеленый
Белый
Дополнительный вход/выход
Серый

A 1 (+ DC)C 

GND

A 2C 
 NO

 Common

 NC

OPEN

Data 0

Data 1

Тревожный выход

Описание

12-24V AC/DC

GND

12-24V AC 
Нормально-открытый выход реле
Общий выход релеt

Нормально-закрытый выход реле
Кнопка выходt

WiegandВыход/Вход Data 0

Wiegand Выход/Вход Data 1

Отрицательный контакт 
Датчик открытия двери (Нормально закрытый)

Световая и звуковая индикация
Состояние

Ожидание
Вход в режим программирования
В режиме программирования
Ошибка операции
Выход из режима программирования
Карта/код принята
Тревога

Коричневый Геркон

Звук

Один сигнал

Три сигнала
Один сигнал
Один сигнал

Один сигнал

Длинный сигнал

Индикация
Горит красным 
Мигает красным 
Горит оранжевыйt

Горит красным 
Горит зеленным
Красный мигает

Настройка                                   
Вход/выход в режим программирования

Шаг программирования Комбинация клавиш

Войдите в режим программирования      
 

(Мастер код) #
(по умолчанию 123456)

Выход из режима программирования

1. Войдите в режим программирования

2. Введите новый мастер код

Смена мастер кода

3. Выход из режима программирования

Шаг программирования
    (Мастер код) #

  
 0 (Новый мастер код) # (Повторите 

мастер код) #
(Мастер код не более 6 цифр)

Комбинация клавиш

1. Войдите в режим программирования

2. Режим автономный контроллер 
или
2. Режим считыватель

    (Мастер код) #

3. Выход

7 2 # (по умолчанию)      

7 3 #

Шаг программирования Комбинация клавиш

Установка режимов работы

 
 Примичание: J2000-SKD-KBR1000 имеет 2 режима работы: автономный контроллер и 

считыватель для подключения к стороннему СКУД. (по умолчанию автономный контроллер)
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Программирование
Программирование будет варьироваться в зависимости от конфигурации доступа. Следуйте 

инструкциям в соответствии с конфигурацией доступа.

Добавление карт

2.Добавление карт без определенного ID  
номера. (ID будет присвоен 
автоматически).
или
2.Добавление карт с ID номером 
пользователя
или

2.Добавление карты по номеру

или

2.Групповое добавление карт
(до 998 карт за 1 этап. Займет около 2 мин.

  
    

    

   
 

  

     
 

1 (Поднесите карту) #
Карты могут быть добавлены непрерывно.

1 (ID номер) # (Поднесите карту) #

(Идентификатор пользователя любое
число от 0 ~ 997)

1 (введите 8/10 цифр номера карты ) #

1 ( ID номер) # (Кол-во карт)
# (Номер первой карты) # .
Номера карт должны идти последовательно.

Добавление обычных пользователей

1. Войдите в режим программирования     (Мастер код) #

Шаг программирования Комбинация клавиш

Описание функций Комбинация

Войдите в режим программирования

Изменение мастер кода

Добавление карт пользователя

Добавление кода пользователя

Удаление пользователей

Выход из режима программирования
Как открыть дверь
Для пользователей карт
Для пользователей кода

Поднесите карту

    - 123456 - #

(123456 мастер код по умолчанию)

Упрощенная инструкция

0 - новый код - # - повтор нового кода-#

(код: 6 цифр)

1 - поднесите карту - #
(можно добавлять карты непрерывно)

1 - Код - #

2 - поднесите карту - #
2 - код - #

Введите код #

   
   
2.Добавление кода без определенного 
ID  номера. (ID будет присвоен
автоматически).

1 (Код ) #
PIN-коды можно добавлять непрерывно.
(PIN-код: 4 ~ 6 цифр)

 

2.По карте
или
2. По ID номеру
или
2.По номеру карты

  
    

   

   

2 (Поднесите карту) #
Карты могут быть удалены непрерывно.
2 (ID номер ) #

2 (Введите 8/10 цифр номера карты) #

Удаление пользователей

1. Войдите в режим программирования     (Мастер код) #

Шаг программирования Комбинация клавиш

Удаление карт

Добавление тревожных пользователей

1. Войдите в режим программирования

 
2.Добавление карты:

или

2.Добавление кода:

    (Мастер код) #

3. Выход

Шаг программирования Комбинация клавиш

       

     
   

1 (ID номер) # (Поднесите карту / Введите 
8/10 цифр номера карты) #

1 (ID номер) # (Код ) #
(ID номер любое число от 998 ~ 999)

3. Выход

2.Добавление кода с ID номером.     
  

 

1 (ID номер) # (Код ) #
Идентификатор пользователя, любое 
число от 0 ~ 999.

 
 

2.Изменение кода: По карте (Команда
(8888)

2. Изменение кода: По Коду

    
(Еще раз новый код) #

(Поднесите карту) (8888) # (новый код) # 

3. Выход

Шаг программирования Комбинация клавиш

Изменение кода пользователя

    Примечание: Изменения кода делаются вне режима программирования.

      (ID) # (8888) # (Новый код) # (Еще раз 
новый код) #

1. Войдите в режим программирования     (Мастер код) #

Шаг программирования Комбинация клавиш

3. Выход

  

2. Только карты
или
2. Карта + код
или

  

или
2.

 
Мульти карта/код

   

4 0 #

4 1 #

4 2 #

4 3 (2~9) #
(Только после продчтения 2~9 карт или 
ввода 2~9 кодов,  откроется дверь)

Настройка режима тревоги
Режим тревоги будет включен после 10 попыток  ввода неправильного кода/прикладывании 
незарегистрированных карт доступа. По умолчанию данный режим выключен. В зависимости от 
настройки данный режим отключится через 10 мин или после прикладывании/ввода карты/кода.

3. Выход

Удаление кода пользователя

  2. По коду

2. По ID номеру

 

  

2 (Введите код)#

2 (ID номер ) #

Удаление тревожных пользователей

2. Удаление карты пользователя
или
2. Удаления кода пользователя

   

   

2 (ID номер ) #              

2 (ID номер) #

Удаление всех пользователей
2 (Мастер код) #Удаление всех пользователей

1. Войдите в режим программирования

3. Выход

Шаг программирования

Настройка конфигурации реле
Конфигурация реле задает поведение выходного реле при активации.

2.Установка времени удержания

 или

2. Переключение режимов работы

    (Мастер код) #

Комбинация клавиш

 

 

3 (1-99) # (по умолчанию)
Время срабатывания реле 1-99 сек.
(1 = 50мсек.)(по умалчанию 5 сек)

3 0 #

           
     

Установка режима работы
Для режима мульти карт / кодов, интервал времени для чтения карт доступа / ввода кода не может 
превышать 5 секунд, иначе, контроллер выйдет в режим ожидания.

Настройка индикации и звука

  

 

 

2. Настройка звука
или
2. Настройка индикации
или
2.Настройка подсветки клавиш

 выкл= 7 0 #  

выкл = 7 4 # 

выкл = 7 6 #

вкл = 7 1 #

вкл = 7 5 #

вкл = 7 7 #(по умолчанию)

1. Войдите в режим программирования     (Mастер код) #

3. Выход

Шаг программирования Комбинация клавиш

    

2. Режим тревоги выключен 
или
2. Режим тревоги включен 
или
2.Режим тревоги включен
Время тревоги

  

  

6 0 # (по умолчанию)

6 1 # Доступ будет запрещен в течение 10 мин.

6 2 # Для отключения тревоги нужно поднести 
действующую карту/ввести код.
5 (0 ~ 30) # (по умолчанию1 мин.)

3. Выход

1. Войдите в режим программирования     (Мастер код) #

Шаг программирования Комбинация клавиш

  2.  HID и Em-marine
или
2. Только Em-marine
или
2. Только HID

9 3 # (по умолчанию)

9 4 #

9 5 #

1. Войдите в режим программирования     (Мастер код) #

3. Выход

Шаг программирования Комбинация клавиш
      Тип карты (Tолько для J2000-SKD-KBR1000EH)

Использование мастер-карт
Использование мастер-карт для добавления и удаления карты / кода пользователей

Добавление пользователя

Удаление пользователя

 
1. (Поднесите мастер карту добавления)
2. (Поднесите карту) / (введите код #)
Повторите шаг 2 для доп. карт/кодов
3. (Поднесите мастер карту добавления)

 1. (Поднесите мастер карту удаления)
2. (Поднесите карту) / (введите код #)
Повторите шаг 2 для доп. карт/кодов 3. 
(Поднесите мастер карту удаления)

  

   

   

 

  
   
      

         

        

    

 

Операции и сброс к заводским установкам
> Oткрытие двери: поднесите действующую карту или введите код пользователя
> Отключение сигнала тревоги: Поднесите действующую карту/введите код или местер код  #

>Сброс и добавдение новых мастер карт: отключете питание, нажмите на кнопку выход, 
удерживая ее  включите питание, будет два звуковых сигнала, а светодиод загориться желтым,

отпустите кнопку выход, а затем поднесите подряд любые две карты, светодиод загориться 
красным, это означает, сброс к заводским установкам прошел успешно. Первая поднесенная 
карта будет мастер  карта добавления, вторая мастер карта удаления.

Примечание:
①Если не было добавленно не одной мастер карты, нажмите кнопку выход за 10 секунд  до
перезагрузки.

② При сбросе к заводским установкам информация о пользователях сохраняется.

 

    

1. Войдите в режим програмирования     (Мастер код) #

Шаг программирования Комбинация клавиш 

2. Wiegand вход 8 (4 or 8 or 10) #   (по умолчанию 4 bit)

3. Выход

 

 
 

 

 

  
 

   
         

Программирование
> Базовое программирование, такое же, как и при работе без доп. считывателя.
> При программировании с использованием дополнительного считывателя 
формата HID или Mifare, добавление и удаление карт возможно только через 
дополнительный считыватель.

Выходной формат подключаемого считывателя может быть 4 бит, 8 бит или 10 бит.
 Установите нужный формат в соответствии с выходным форматом подключаемого 

считывателя.

   

   

Примечания: 4 = 4 бита, 8 = 8 бит, 10 = 10 цифр виртуального номера.

.

     
Настройки формата выхода Wiegand
Пожалуйста, установите формат wiegand выхода считывателя в соответствии с входом контроллера.

1. Войдите в режим програмирования     (Mастер код) #

3. Выход

Шаг пограммирования Комбинация клавиш

  
2. Wiegand выход
  Выход кода в  бит

   
  

8 (26~37) # (по умолчанию 26 )
8 (4 or 8 or 10) # (по умолчанию 4 бит)

 

Черный

Красный

Зеленый(D0)

Белый(D1)

+ DC

GND

       
  

 
     

       
  
 

Варианты применения
Передача информации
J2000-SKD-KBR1000 поддерживает функцию передачи информации о пользователе и 
зарегистрированных картах и кодах. передача данных идет от одного устройства к другому
(максимум 10 устройств) по wiegand интерфейсу.

Схема подключения:
Питание

 

 

 

  

Примечание:

> Если в памяти принимающего устройства записаны пользователи, при переносе 
данных они будут затерты
>Для передачи 1000 пользователей потребуется около 3-х минут.

2. Режим шлюз выключен 

2. Режим шлюз включен

9 0 # (по умолчанию)

9 1 #

1. Войдите в режим программирования     (Mастер код) #

3. Выход

Шаг программирования Комбинация клавиш

 

 

 

     

Этап 1:
Запрограммируйте пользователей в контроллер A, затем передайте всех пользователей
контроллеру В (см. стр.16).

Этап 2:
Включите на обоих контроллерах режим шлюз (см. таблицу ниже).

Настройка режима закончена,  теперь контроллеры будут работать в режиме шлюз .

1. Войдите в режим программирования     (Mастер код) #

3. Выход

Шаг программирования Kомбинация клавиш

8 (26~37) # (по умолчанию 26 bits)2. Формат Wiegand входа

+12V

GND

PUSH

NO

NC

GND
COM

K+

K-

+

-

Режим контроллер
 
   

J2000-SKD-KBR1000 может работать как автономный контроллер с подключением 
внешнего считывателя. (Режим по умолчанию)---7 2 #

Схема подключения

СинийNO

NC 
Оранжевый

Фиолетовый
COM

Розовый
AC2

Красный
AC1/DC+

Кнопка выходЖелтый
OPEN

Режим считывателя
   

   
  J2000-SKD-KBR1000 может работать как считыватель подключенный к контроллеру 

стороннего  производителя --- 7 3 #

Cхема подключения

+12V

GND

D0

D1

LED

BZ

Контроллер

  Красный 

Черный 

Зелен

Белый
Корич

Желтый

J2000-SKD-KBR1000

   
   
   

   
   

Внимание:
> В режиме считыватель, почти все настройки автономного режима будут недействительны. А 
провода коричневый и желтый будут иметь другое назначение:

- Коричневый провод: Управление зеленым диодом
- Желтый провод: Управление звуком

       

       
                  

Перенос информации:

1. Войдите в режим программирования

3. Выход

Шаг программирования Комбинация клавиш

9 6 #2. Команда переноса
    (Mастер код) #

       
   

В течение 3 минут, зеленый светодиод светится, после того, как прозвучит один сигнал, а 
светодиод загорится красным, информация успешно передана.

         
          

   

      
       
         

Шлюз
J2000-SKD-KBR1000 поддерживает режим шлюз. В данном режиме используется 
два контроллера для двух дверей. Режим шлюз подходит для использования в 
банках, тюрьмах и других местах, где требуется более высокий уровень 
безопасности.

Схема подключения:

 
 

      

  
       

Примечание: Датчик положения двери "геркон" должен быть подключен как показано на схеме.
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K+ K+

K- K-

NC NC

COM COM

NO NO

AC1/DC+ AC1/DC+

AC2 AC2

D_ IN D_ IN

OPEN OPEN

ALARM- ALARM-

D0 D0

D1 D1

GND GND

+ +

- -

Синий

Оранжевый

Фиолетовый

Pозовый 

Красный
              Кнопка выход Кнопка выход

Желтый Желтый

Серый Серый 

Зеленый Зеленный

Белый Белый
  Геркон Геркон

Черный Черный

Коричневый Коричневый

DC  источник питания

  

  

  

                         

      
      
 
   

    

Заметки:

>ID номер: Присвойте ID номер пользователю карты доступа / PIN-кода для того, чтобы 
отслеживать его. ID номер может быть любым числом 0 ~ 999.

ВАЖНО: ID номер не должен начинаться с нуля.

> Тип карт: 125KHz Eм-Marine

>PIN-код: Может быть любые 4 ~ 6 цифр, за исключением 8888, который зарезервирован.

Заметки:

Замок
NC

Замок
NO

NO
Замок

NC
Замок

NC
Замок

NO
Замок

Ко
нт

ро
лл

ер
 з

ам
ка

2. Карта и код

Ко
нт

ро
лл

ер
 з

ам
ка

Замок
NC

Корич NO
D_ IN

- 
Серый      Геркон      +

ALARM - GND
Зеленный                      DC сирена

D0 +12V
Белый

D1 D0
Черный

GND D1

 

        
     

 
         

        Считыватель

Внимание: Установите 1N4004 или эквивалентный диод при использовании общего 
источника питания, или считыватель может повредиться. (1N4004 входит в упаковку)

Настройка Wiegand входа
Пожалуйста, установите входной формат Wiegand, в соответствии с выходным форматом внешнего 
считывателя.

Замок

NC
Замок

NC
Замок

NO
Замок

NO
Замок Фиолетовый

Оранжевый

Синий

озовыйP

Красный

J2000-SKD-KBR1000
Автономный
контроллер

  Руководство 
пользователя

м
м

мм

мм
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